
TECHNISCHE DATEN UP30  METALLPUMPEN 

Druckverhältnis 1:1 

Max. freie Fördermenge (1) 1.000 l/min (264 US gal/min) 

Fördermenge je Hub (1) 10,2 liter (2.6 US gal) 

Luftdruck Betriebsbereich 1,5  bis 8 bar (22 bis  115 psi) 

Feststoffe in Suspension Max. Größe 12,7 mm (1/2”) 

Max. Trockenansaughöhe (1) 6 m (19.7’) 

Max. Nassansaughöhe (1) 8 m (26.2’) 

Gewicht (Aluminum) 
  (Rostfreier Stahl) 

68 kg (150 lb) 
120 kg (270 lb) 

Anschluss Flüssigkeitseinlass 3” NPT(F) Abgänge mit Gewinde 
3” BSP(F) Abgänge mit Gewinde 
3” ANSI/DIN Flansch 

Anschluss Flüssigkeitsauslass 1 1/2” NPT(F)  

Anschluss Lufteinlass 3/4” BSP (F) 
374” NPT(F) 

Materialien Pumpenkörper Siehe Nomenklatur der Pumpe 

Samoa Flowtech GmbH· Am Obereichholz 4· 97828 Marktheidenfeld – Tel.: +49 (0) 9391 9826 0 · info@samoaflowtech.de · www.samoaflowtech.de

UP30 METALLPUMPEN 
Druckluft-Doppelmembran-Pumpen – Universelle Konstruktion 

Technische Daten 

(*) Wasser bei Raumtemperatur (20 ° C - 70 ° F). 

Leistungsdiagramm 

Druckluftverbrauch SCFM  Druckluftverbrauch Nm3/h  
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Abmessungen (mm) 

UP30 FLANSCH 
UP30 ABGÄNGE MIT GEWINDE 

Samoa Flowtech GmbH· Am Obereichholz 4· 97828 Marktheidenfeld – Tel.: +49 (0) 9391 9826 0 · info@samoaflowtech.de · www.samoaflowtech.de 

UP30 ALUMINIUM GEFLANSCHTE AUSLÄSSE UP30 ALUMINIUM ABGÄNGE MIT GEWINDE 

UP30 ROSTFREIER STAHL GEFLANSCHTE AUSLÄSSE UP30 ROSTFREIER STAHL ABGÄNGE MIT GEWINDE 

UP30 METALLPUMPEN 
Druckluft-Doppelmembran-Pumpen – Universelle Konstruktion 

Abmessungen der Pumpe 
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